


mm  11.500
mm 2.540
mm 2.900
kg 18.362
kg 21.640
kg 22.448
° 17
° 17

A I 1 Z 0 ALL-TERRAIN
HORIZONTALBOHRANLAGE
BETRIEBSDATEN ABMESSUNGEN
Zugkraft max kN 534 Transportlange
Schubkraft AT Modus max kN 534 Breite
Schubkraft JT Modus max kN 534 Transporthéhe
Drehmoment dulleres Gestange Nm  21.000 Gewicht ohne Bohrgestange
Drehmoment inneres Gestange Nm 4.000 Gewicht mit JT Bohrgestange
Drehzahl dufieres Gesténge U/min. 0-200 Gewicht mit AT Bohrgestéange
Drehzahl inneres Gestange U/min. 0-250 Eintrittswinkel
Vorschubgeschwindigkeit m/min. 64 B&schungswinkel max.
Ruckzuggeschwindigkeit m/min. 64
Fahrgeschwindigkeit vorwérts km/h 5,0 N
L HOCHDRUCK-SPULUNGSPUMPE
riickwérts km/h 5,0
Bohrspulungsdruck max
Durchfl
LEISTUNG urcnriuss max
Abgasklasse EU Stage V
Motor Cummins B6.7 FLUSS|GKE|TEN
Treibstoff Diesel Hydrauliktank
Kuhlung Flussigkeit Kraftstofftank
Einspritzart direkt
Luftansaugung Turbolader & Ladeluftkiihlung
Anzahl der Zylinder 6 BOHRGESTANGE
Hubraum / 6,7
Lange des Bohrgestanges mm
Bohrung 106,9
mm Durchmesser Adapter mm
Hub 124
mm Zoll
Bruttoleistung des Herstellers kW 208
Rohrdurchmesser min  mm
PS 280
min  Zoll
Nenndrehzahl U/min  2.200
Biegeradius m
Gewicht kg
GERAUSCHPEGEL Gewicht /Box (9 /9 St.) kg
Bediener / Kabine ISO 6394 dBA </=80 Bohrgesténge an Bord m

bar 76
VYmin  1.078
/ 148
/ 454
JT AT
6.096 6.096
112 112
4,38 4,38
100 100
3,95 3,95
62,5 62,5
134,3 179,2
1.639 2.043
108 108



