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A I 40 ALL TERRAIN
HORIZONTALBOHRANLAGE

BETRIEBSDATEN ABMESSUNGEN
Spindeldrehzahl max U/min 225 Transportlange mm 7.500
Innenspindel max U/min 280 Breite mm 2.360
Spindeldrehmoment  max Nm 7.460 Transporthéhe mm 2.900
Innenspindel max Nm 2.760 Gewicht mit Bohrgestange kg 12.680
Vorschubgeschwindigkeit m/min 55 Eintrittswinkel ° 20-29
Ruckzuggeschwindigkeit m/min 55 Bdschungswinkel vorne ° 17
Schubkraft kN 178 B&schungswinkel hinten ° 17
Zugkraft kN 178
Bohrungsdurchmesser vorwérts mm 114
Fahrgeschwindigkeit  rickwérts km/h 4.8 FLUSSlGKElTEN
km/h 4,8
Bohrspilungsdruck max bar 69
LEISTUNG Durchfluss max Vmin 454
Abgasklasse EU Stage V Hydraulischer Vorratsbehélter / 64
Motor Cummins ® QSB4.5 Treibstofftank / 212
Treibstoff Diesel
Klhlung FlUssigkeit .
Einspritzart Direkt BOHRGESTANGE ALL TERRAIN PIPE
Luftansaugung Turbolader & Ladeluftkiihlung Lénge des Bohrgesténges mm 4.570
Anzahl der Zylinder 4 Aussendurchmesser mm 95
Hubraum | 45 Rohrdurchmesser mm 78
Bohrung mm 107 Biegeradius min m 52
Hub mm 124 Gewicht kg 105
Bruttoleistung des Herstellers kW 119 Gewicht Gestangebox (24 Gestédnge) kg 2.880
PS 160 Gewicht Gestangebox (12 Gestdnge) kg 1.560
Nenndrehzahl U/min  2.300
BATTERIE
SAE Reserveleistung min 195

SAE Kaltstart -18°C A 950




